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Uppdrag 

Undersöka undergrundens beskaffenhet inför detaljplaneläggning av aktuellt område för 
lättare industri. 

Objektsbeskrivning – översiktlig 

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts i Östra Rosersberg inför 
detaljplaneläggning. Aktuellt område ligger mellan Norrsundavägen och E4:an, avgränsat 
i norr av Skobyvägen och i söder av infarten till Ströms gård. Området omfattar ca.18 ha. 

Utförda undersökningar 

Resultatet av utförda undersökningar framgår av Rapport Geoteknik med 
uppdragsnummer 52761, dat. 2009-10-06, upprättad av Bjerking AB. 

Befintliga förhållanden 

Aktuellt område ligger mellan Norrsundavägen och E4:an, avgränsat i norr av 
Skobyvägen och i söder av infarten till Ströms gård. 
Ytan utgörs i stora delar av åkermark. I de södra delarna återfinns ett mindre 
skogsbeklätt fastmarksparti med berg i dagen. Även utmed de sydöstra och nordvästra 
delarna av området återfinns berg i dagen. 
I de centrala delarna löper en mindre grusväg upp mot E4:an. Från de centrala delarna 
av området löper ett större dike, från E4:an i nordvästlig riktning, till vilket även mindre 
diken är anslutna.  
Området är relativt plant och varierar i de centrala delarna mellan +16,8 – 17,9. De norra 
delarna ligger omkring nivån +18 - +21. Fastmarkspartiet i de södra delarna varierar 
omkring nivån +21. 
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Markförhållanden 

I undersökta punkter utgörs undergrunden av mullhaltig jord med inslag av sand och lera 
ner till mellan 0,3 – 0,6 m djup. Lokalt förekommer även fyllning i begränsad omfattning 
Området i stort kännetecknas av åkermark med kohesionsjord av varierande mäktighet. 
Dock förekommer ett sammanhängande fastmarksparti med morän och berg i den södra 
delen. Mindre områden med uppstickande berg i dagen har även noterats i den sydöstra 
delen kring borrpunkt 18 samt i den nordvästra delen kring borrpunkt 1 och 5. 

Kohesionsjorden utgörs främst av lera som i den övre delen uppvisar torrskorpekaraktär 
med inslag av sand och silt. 

Kohesionsjorden sträcker sig ner till mellan 1,5 – 10,5 m djup. 
I de norra delarna varierar djupen mellan 0,5 – 8 m, med ökande mäktighet i sydöstlig 
riktning. I de centrala delarna återfinns kohesionsdjup ner till mellan 1 – 9 m, med ökande 
mäktighet i sydvästlig riktning. I de södra delarna varierar mäktigheten mellan 1 – 10,5 m. 
De grundare lermäktigheterna återfinns upp mot fastmarkspartierna i södra och östra 
delarna. I sondering 17 har sandskikt påträffats på 7,5 och 8,5 m djup. 

Lägst konstaterad skjuvhållfasthet var ca 6 kPa på 2 meters djup i sondering 9. 

Friktionsjorden under leran utgörs av, där provtagning utförts, av ett tunnare lager sand 
ovan morän vilken bedöms vara av medelhög relativ fasthet.  

Utförda sonderingar har stoppat mot block, berg eller i fast lagrad friktionsjord på mellan 
0 – 14,4 m meters djup. 
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Grundvatten, ytvatten 

Ett grundvattenrör har placerats i området (GW-NY). Avläsning har även gjorts i ett 
befintligt rör i de centrala delarna (GW-OLD). I samband med sondering har även vatten i 
de övre marklagren påträffats i sonderingspunkt 9,13,14 och 16. 

Resultat av avläsningarna utförda i grundvattenrör samt vid sondering redovisas nedan i 
tabellform. 
 

 Datum Nivå Djup från 
markyta 

Anm. 

GW-NY  09-09-15 16,9 -0,8  

 09-09-24 16,9 -0,8  

     

GW_OLD 09-09-02 15,6 -1,0  

 09-09-15 15,7 -0,9  

 09-09-24 15,6 -1,0  

BH9 09-08-31 - 09-01 16,3 -0,9  

     

BH13 09-08-31 - 09-01 15,7 -1,2  

     

BH 14 09-08-31 - 09-01 16,1 -0,7  

     

BH16 09-08-31 - 09-01 15,6 -1,8  

 
Utifrån iakttagelser i fält samt utförda avläsningar av grundvattenrör bedöms 
grundvattennivån ligga omkring nivåerna +15,5 - +16,5 i de centrala och södra delarna, 
d.v.s. 0,5 – 1,5 meter under markytan. Norrut bedöms grundvattennivån ligga något 
högre, omkring +17. Variationer utöver dessa intervall bedöms som troliga. 

Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning och mulljordslager. Vid riklig nederbörd kan även 
ytavrinning ske i terrängens lutningsriktning. 

Det skall beaktas att arbetsområdet tangerar (gräns i E4:an) Ström Märsta VV 
reservvattentäkts sekundära skyddsområde. 
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Sättningar - allmänt 

För kontroll av lerans sättningsegenskaper har ostörda lerprover upptagits i 
sonderingspunkt 12 och 14 och analyserats på lab. Utförda ödometerförsök (typ CRS) 
antyder att leran inom området är något överkonsoliderad för noterad 
grundvattentrycknivå enligt ovan. Detta betyder att mindre last kan tas upp av leran utan 
att större sättningar uppkommer. Överskrids förkonsolideringstrycket kommer dock 
betydande sättningar att utbildas i leran. 

Vid detaljprojektering föreslås att kompletterande provtagning och analys utförs med 
avseende på lerans sättningsegenskaper. Detta beroende på att skillnaden i sättningar 
blir väldigt stor beroende på om leran verkligen är överkonsoliderad eller 
normalkonsoliderad. 

Sättningsberäkningar har utförts, utifrån laboratorieprotokoll samt med antagande om 
normalkonsolidering, för en jämnt fördelad belastningsökning motsvarande 10 resp. 20 
kN/m2. Teoretiskt beräknad sättning framgår av tabell nedan. 

 Konsolideringsgrad enl. lab. Normalkonsolidering 
 10 kPa 20 kPa 10 kPa 20 kPa 
Lerdjup Sättning [cm] Sättning [cm] Sättning [cm] Sättning [cm] 
3 0,5 – 1,5 5 – 7 4 – 7 8 – 12 
5 1 – 3 8 – 12 8 – 12 18 – 22 
10 3 – 5 10 – 15 20 - 25 45 - 50 

 
Utöver beräknade sättningar ovan kan ytterligare sättningar uppträda i okvalificerad 
fyllning om sådan påträffas inom området. 

Grundläggning - översiktligt 

I dagsläget pågår planarbetet för området. Generellt gäller att bebyggelsen kommer 
inriktas på mindre, icke störande industri. 

Med hänsyn till undergrunden bedöms tyngre byggnation kunna grundläggas direkt i 
mark på morän/sand alt. packad sprängstensbotten/kval. fyllning i anslutning till 
fastmarkspartierna.  
Byggnation, i ett eller två plan, inom områden med lerdjup understigande ca. 2 m bör 
kunna grundläggas direkt i mark med hel kantförstyvad platta av betong på 
torrskorpelera, morän, och/eller kvalificerad fyllning. 

Vid måttliga lerdjup, 2 – 5 m, bör lättare enplansbyggnader, förutsatt att 
lerdjupsvariationen ej är för stor inom byggnadsläget samt att en alltför öppen planlösning 
undviks, kunna grundläggas direkt i torrskorpeleran utan ytterligare förstärkningsåtgärder. 
Uppfyllnader bör i möjligaste mån undvikas. 
Vid tyngre byggnation eller vid stora variationer i lerdjup bör grundläggning utföras med 
hjälp av pålar slagna till fast botten. 

Vid lerdjup överstigande 5 m bör uppfyllning generellt undvikas. Tyngre, 
sättningskänsliga och/eller byggnader med stora spännvidder bör grundläggas med hjälp 
av pålar slagna till fast botten. 
Förutsatt att endast mindre lerdjupsvariationer förekommer under byggnationen bedöms 
lättare byggnader med jämn belastning på plattan kunna grundläggas med hjälp av 
kantförstyvad platta direkt i mark. 
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Gator och vägar inom området bedöms kunna anläggas utan extra förstärkningsåtgärder. 
Dock bör nivån anpassas till omkringliggande mark för att, ur sättningsskäl, undvika alltför 
stor belastning på undergrunden. 

 

Slutgiltigt val av grundläggning och omfattning av kompletterande undersökning bestäms 
i samråd med geotekniskt sakkunnig sedan placering och utformning bestämts mer i 
detalj. 

Schakt, stabilitet 

Temporär schakt kan i lera utföras ner till ca 1,5 meters djup från befintlig markyta i 
släntlutning 1:1 utan särskilda förstärkningsåtgärder. Vid djupare schakt skall utredning 
av sakkunnig geotekniker ske. Schakt i friktionsjord/fyllning kan utföras med motsvarande 
lutning. 

Vid våt väderlek eller vattenmättade förhållanden kan den siltiga jorden erhålla 
flytjordsegenskaper vilket kan komma att kräva flackare slänter. De frekvent 
förekommande sand/siltlagren samt skikt kan ge inströmmande mark/grundvatten i 
schakt med försämrad släntstabilitet som följd. 

Marköverbyggnader 

Marköverbyggnader inom området med lera dimensioneras som för undergrundstyp 5A 
dvs. siltig lera. Undergrundstyp enligt tabell DC/1, Anläggnings AMA 07. 
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Uppdrag 

Undersöka undergrundens beskaffenhet inför detaljplaneläggning av aktuellt område för 
lättare industri. 

Objektsbeskrivning – översiktlig 

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts i Östra Rosersberg inför 
detaljplaneläggning. Aktuellt område ligger mellan Norrsundavägen och E4:an, avgränsat 
i norr av Skobyvägen och i söder av infarten till Ströms gård. Området omfattar ca 18 ha. 

Underlag för undersökningen 

• Digital grundkarta 
• Kartunderlag för de ledningsdragande verken 

Utförda fältarbeten 

Mät 
Utsättning och avvägning av sonderingspunkter har utförts av Erik Lundgren med hjälp av 
GPS.  
Observera att ingen kontroll mot fast fix har utförts vid avvägning. 
Höjdsystem RH00 
Koordinatsystem SWEREF 99 

Geo 
Geoteknisk sondering och provtagning har utförts i månadsskiftet aug-sep under ledning 
av fältingenjör Håkan Söderberg. 
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Sondering och provtagning har skett med borrbandvagn utrustad med fältminne för 
insamling av fältdata i digitalt format. 
Omfattning av fältarbete framgår enligt nedan. 

• 10 st skruvborr för störd provtagning samt okulär jordartsbedömning. 
• 21 st tryck/vridsondering för kontroll av lösa jordars mäktighet och karaktär. 
• 2 st vingborr för bestämning av lerans odränerade skjuvhållfasthet. 
• 2 st kolvborr (STII) för upptagning av ostörda lerprover. 
• 1 st sticksondering för kontroll lösa jordars mäktighet. 
• 1 st grundvattenrör för kontroll av gv-yta. 
• Funktionskontroll och mätning i befintligt rör. 

Laboratoriearbeten 

Laboratorieundersökningar (ostörda lerprover) har utförts på Sweco Geolab i Stockholm. 
Omfattning framgår nedan. 

• 6 st rutinanalyser för bestämning av jordart, densitet, vattenkvot, konflytgräns, 
sensitivitet samt skjuvhållfasthet. 

• 6 st ödometerförsök (typ CRS) för kontroll av lerans sättningsegenskaper. 

Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan. 

Bilagor 

Bilaga 1 Jordprovstabell (2 sidor) 
Bilaga 2 Vingborrprotokoll (1 sida) 
Bilaga 3 Lab.protokoll Sweco Geolab (26 sidor) 

Ritningar 

Ritning Innehåll Skala Datum 
G-10.1-001 Planritning 1:4000 2009-10-06 
G-10.2-101 Sektion A & B 1:100/1000 2009-10-06 
G-10.2-102 Sektion C & D 1:100/1000 2009-10-06 
G-10.2-103 Sektion E & F 1:100/1000 2009-10-06 
G-10.2-104 Sektion G, H & I 1:100/1000 2009-10-06 
G-10.2-105 Grundvattenrör 1:100 2009-10-06 
Enligt SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net). 
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Uppdragsnamn 
Östra Rosersberg 
Sigtuna kommun 
Geoteknisk undersökning för detaljplanläggning för lättare 
industri 
 

 

Vår handläggare 
Jesper Almlöf 

Provtagningsdatum 
2009-08-31 – 09-01 
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Djup Metod Jordart Anm 
BP 1 
(+19,2) 

0,0 – 0,2 
0,2 – 0,3 
0,3 – 0,8 
0,8 – 1,5 
1,5 – 2,0 

Skr mullhaltig Jord 
sandig Torrskorpelera 
siltig Torrskorpelera  
siltig Torrskorpelera med sandskikt 
Sand 

 

BP 3 
(+18,7) 

0,0 – 0,6 
0,6 – 0,9 
0,9 – 1,3 
1,3 – 1,7 
1,7 – 2,0 

Skr sandig Mulljord 
siltig Sand 
siltig Torrskorpelera 
Sand 
Morän  

 

BP 8 
(+17,8) 

0,0 – 0,2 
0,2 – 0,4 
0,4 – 0,8 
0,8 – 1,8 
1,8 – 2,0 

Skr mullhaltig Jord 
Sand 
sandig Torrskorpelera 
siltig Torrskorpelera 
siltig Lera 

 

BP 9 
(17,2) 

0,0 – 0,2 
0,2 – 1,4 
 
1,4 – 2,0 

Skr mullhaltig Jord 
siltig Torrskorpelera med något 
sandskikt 
siltig Lera 

Vy 0,95 m 
u my 

BP 13 
(+16,9) 

0,0 – 0,3 
0,3 – 1,2 
1,2 – 2,0 

Skr mullhaltig Jord 
siltig Torrskorpelera 
siltig Lera 

Vy 1,2 m u 
my 

BP 14 
(+16,8) 

0,0 – 0,3 
0,3 – 0,9 
0,9 – 2,0 

Skr lerig mullhaltig Jord 
siltig Torrskorpelera 
siltig Lera 

Vy 0,65 m 
u my. 

BP 15 
(+17,8) 

0,0 – 0,3 
0,3 – 0,9 
0,9 – 1,2 

Skr lerig mullhaltig Jord 
siltig Torrskorpelera 
siltig Torrskorpelera med sandskikt 
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Djup Metod Jordart Anm 
BP 16 
(+17,4) 

0,0 – 0,3 
0,3 – 0,8 
0,8 – 1,2 
1,2 – 1,6 
1,6 – 1,8 
1,8 – 2,0 

Skr lerig mullhaltig Jord 
siltig Torrskorpelera 
siltig Torrskorpelera med sandskikt 
sandig Silt 
lerig sandig Silt 
sandig Silt 

Vy 1,8 m u 
my 

BP 19 
(+17,6) 

0,0 – 0,3 
0,3 – 0,8 
0,8 – 1,3 
1,3 – 2,0 

Skr lerig mullhaltig Jord 
siltig Torrskorpelera med sandskikt 
sandig Silt 
Lera 

 

BP 21 
(+21,6) 

0,0 – 0,6 
0,6 – 0,8 
0,8 – 1,4 
1,4 – 2,1 
2,1 – 2,4 

Skr Fyllning / grus sand lera / 
Fyllning / lera/ 
sandig Lera 
sandig Silt 
grusig sandig siltig Morän  
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Uppdragsnamn 
Östra Rosersberg 
Sigtuna kommun 
Geoteknisk undersökning för 
detaljplanläggning för lättare industri 
 

 

Vår handläggare 
Jesper Almlöf 

Provtagningsdatum 
2009-08-31 – 09-01 

Vingens dimension: 65 x 130  
 

  Ostörd hållfasthet Omrörd hållfasthet Sensivitet Anmärkning 

Punkt 
Djup 
(m) 

Avl(a) 
(mm) 

Mv 
߬௙ 

(kPa) 
Avl (a) 
(mm)

Mvr 
߬ఊ 

(kPa) 
௧ܵ ൌ

߬௙

߬ఊ
  

BP 9 2,0   6      

 3,0   9      

 4,0   10      

          

BP 17 2,0   29      

 3,0   13      

 4,0   7      

 6,0   10       
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Jordprovsanalys

Gransk./Tabell

1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3
2) Klassning enl. Anläggnings AMA 98

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\[Kv 090908.xls] 

 
 

Mtrl
typ/

Skjuv-

St

Anm

klass 2)

4B/3

4B/3
4B/3
4B/3

4B/3

4B/3
25 1985 76

(Referensnivå = My)
6.5 Grå lera, Le 1.54
4.0 Brungrå varvig lera, vLe 1.68 58 52 21 16

med växtdelar, vLe vx
52 51 13 1814 2.0 Brungrå något rostfläckig varvig lera 1.75

19 15
15 12

(Referensnivå = My)

2.0 Grå lera, Le

τfu

1614

[kPa]1)

Sensi-

(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1)

Projekt

Bjerking AB, Uppsala

Uppdragsgivare

Jordartsförkortning[m]

Östra Rosersberg

Löp-nr

tjälf.

Provtagningsredskap / Analysmetod

Sektion
Djup (okulär jordartsklassificering enl. SGF 1981)

ρ

2009-09-08Datum/SignProvtagningsdatum

Uppdragsnummer

20708

Borrhål/

2009-09-01  

Benämning / Den-
sitet

UndersökningsdatumKv St II ø 50mm

2009-09-08  

Vatten
tivitet hållf.h.

Kon-
flyt-

gräns
wL [%]

kvot

4.5 Brungrå varvig lera, vLe 1.78

[t/m3] w [%]

3.0
12

Brungrå varvig lera, vLe 1.69
1.50 94

47 43
57 52

90

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB 1(1)



is

Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

ε [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_715.txt 2009-09-28

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s βk

 60  338 3,5E-996 11,6 3,3E-10 3,6

 0 

 0 

 200 

 200 

 400 

 400 

 600 

 600 

 0 

 20 

 40 

 60 1,0E- 6

1,0E- 7

1,0E- 8

1,0E- 9

1,0E- 10

1,0E- 11

σ'v
cv



is

Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_715.txt 2009-09-28
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_715.txt 2009-09-28
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_715.txt 2009-09-28

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 3,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

ε [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_716.txt 2009-09-28

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s βk
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 3,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_716.txt 2009-09-28
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 3,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_716.txt 2009-09-28
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 3,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\a09_716.txt 2009-09-28

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-28

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,78 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,71 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 24 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, ingår i SWECO Infrastructure AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_638.txt 2009-09-30

'c, kPa ML, kPa 'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s k
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-28

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,78 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,71 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 24 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, ingår i SWECO Infrastructure AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_638.txt 2009-09-30
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-28

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,78 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,71 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 24 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, ingår i SWECO Infrastructure AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_638.txt 2009-09-30
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-28

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 12 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,78 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,71 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 24 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, ingår i SWECO Infrastructure AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_638.txt 2009-09-30

'c, kPa ML, kPa 'L, kPa
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 14 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 52 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något rostfläckig varvig lera med växtdelar Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

ε [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_626.txt 2009-09-28

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s βk
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 14 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 52 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något rostfläckig varvig lera med växtdelar Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_626.txt 2009-09-28
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 14 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 52 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något rostfläckig varvig lera med växtdelar Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_626.txt 2009-09-28
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-23

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 14 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 52 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något rostfläckig varvig lera med växtdelar Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_626.txt 2009-09-28

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa
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Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-25

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 14 Djup: 4,0 m Ödometer nr:  2

Densitet: 1,68 t/m3 Vattenkvot: 58 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

ε [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]
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Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]
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100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
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Anm. 
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Utvärdering av permeabilitet

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    
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Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]
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Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

ε [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]
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Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_628.txt 2009-09-28

 0 

 0 

 200 

 200 

 400 

 400 

 600 

 600 

 6  60 

 4  40 

 2  20 

 0  0 

M

u
b

M'

12,7 132

σ'L, kPa



is

Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-25

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 14 Djup: 6,5 m Ödometer nr:  3
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Benämning: Lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2009\20708\b09_628.txt 2009-09-28

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

ki , m/s βk

6,6E-9 2,9



is

Projekt: Östra Rosersberg
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: 

Bjerking AB, Uppsala

Datum/Sign: 2009-09-25

Löp-nr/Gransk.: 20708

Sektion/borrhål: 14 Djup: 6,5 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]
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