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Bakgrund och syfte

Sigtuna kommun planerar for ett nytt regionalt besoksmal (vattenland) med
tillhorande hotell och restaurang i ett omrade belaget ca 1 km fran Rosersberg
station, mellan E4:an och Norrsundavéagen (vag 859). Idag utgérs omradet framst
av skog och akermark.

Omradet ar beldget pa fastigheten Rosersberg 9:1 i 6stra Rosersherg och har
tidigare provats for planlaggning ar 2010, men planarbetet avbrots efter
samradskedet. | kommunens oversiktsplan antagen ar 2022 ar omradet utpekat for
verksamhetsmark. | maj 2022 gav kommunstyrelsens samhallsbyggnadsutskott
planuppdrag for besoksmal, hotell, kontor och kongress.

Kommunen ska uppratta en ny detaljplan och darfér tas denna trafikutredning
fram. Syftet med en trafikutredning ar att den ska utgoéra ett underlag vid
detaljplaneldggning samt utgéra underlag infor beslut och utformning av
detaljplan for omradet.

Forutsattningar

Pa platsen prévas en detaljplan for besoksmal med vattenland, hotell och
tillhérande verksamheter.

Planerad utbyggnad

Nedanstaende figur 1 redogor for det ungefarliga omradet som ska detaljplaneras.

Figur 1 — Omrade som ska detaljplaneras markerad med rod ring.
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Vagnat, trafikfloden och angdring

Den statliga vagen Norrsundavégen (vag 859) gar forbi det planerade omradet
och befintlig angoring till omradet idag utgors av en enskild vag till en
pumpstation samt en akeranslutning. | omradets sodra del, 6sterut fran befintlig
cirkulationsplats, gar aven en enskild vag som tillhér en
gemensamhetsanlaggning, se Figur 1.

Arsdygnstrafik (ADT) pa vag 859 &r 6 160 fordon/dygn.

Kollektivtrafik

I direkt anslutning till det planerade omradet finns tre hallplatslagen samt
Rosersbergs station cirka 1500 meters avstand enligt Figur 2 nedan. Lovsater
busshallplats (bestaende av tva hallplatsléagen) trafikeras av linje 592 vilken idag
endast har 4-5 turer nattetid beroende pa riktning. Rosersbergs villastad &r det
tredje hallplatslaget och trafikeras av turer norrut av linje 592.

Pa Rosersbergsvagen finns det ocksa tva hallplatslagen (Rosersbergs centrum och
Vallstanasvagen) som trafikeras av linje 576 fran Rosersbergs station. Linje 576
gar dagtid.

Rosersbergs station trafikeras dven av tag och dessa har bra turtathet och det ar
tva olika linjer 41 och 42X som trafikerar.

Viggeby
@ Lovsiter

Lund

Rosersberg

@ Rosersberg villastad
@ Vallstanasvagen 21

@ Rosersberg station

,- Rosersherg .cqmrum
Figur 1 — Befintliga hallplatslagen i ndromradet © Trafikverket

Gang- och cykeltrafik

Flertalet av de oskyddade trafikanter som ska ta sig till det nya
verksamhetsomradet bedéms komma med tag till Rosershergs station. Fran
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stationen blir det viktigt att tydligt orientera och kanalisera oskyddade trafikanter
till nya verksamhetsomradet.

For att oskyddade trafikanter ska fa en sa trygg och trafiksaker 16sning fran
Rosersbergs station och fram till planerade verksamheter férordas alternativet
(qul linje), se figur 3. Med tydlig skyltning fran Rosersbergs station till nya
malpunkten kan oskyddade trafikanter kanaliseras till en redan befintlig separerad
gang- och cykelvég, som dessutom kan ansluta relativt nara och tryggt planerad
huvudentré (se bla ring i figur 3).

Figur 3 — Méjliga gang- och cykelvagar till planerat verksamhetsomrade (© Google Maps).

Befintliga ledningar och anlaggningar

Det finns diverse ledningar inom omradet. Det finns dven en teknisk anlaggning i
form av en pumpstation. | dstra delen finns det flertalet ledningar samt ett
reservat for hogspanningsledningar.

Kapacitetsberéakningar
Bakgrund

For att sékerstalla att en anslutning kommer fungera till planerade verksamheter
har det genomforts kapacitetsberakningar som kontroll for detta.

Forutsattningar

Den alstrade trafiken fran de nya verksamheterna berdknas och
kapacitetsberékningar utfors i programvaran Capcal (version 4.7) for ett nulédge
med befintliga trafikfloden samt for ett framtida scenario med befintliga
trafikfloden och trafik alstrad fran de nya verksamheterna.
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Kapacitetsberakningarna gors for en I6rdagstimme mellan 12-13, da det ar da

besdksmalets maxtimme antas infalla.

Figuren nedan visar det ungefarliga planomréadet och Norrsundavagen i stra

Rosersberg.

\

AN ¢
2\

%0\\
K

Figur 4 - Ungefarligt planomréde (rod linje),
Norrsundavéagen (rédstreckad linje) samt matpunkter (brun
triangel) markerade. Bakgrundskarta: ©Trafikverket

Befintlig trafiksituation

Befintliga trafikfloden pa den statliga vagen Norrsundavéagen har hamtats fran
Trafikverkets vagtrafikflodeskarta. Arsdygnstrafiken (ADT) har uppmitts till 6
160 fordon per dygn varav 7 procent ar tung trafik. Trafikflodena uppmattes ar
2016. Riktningsfordelningen &r 49 procent norrut och 51 procent séderut pa

I6rdagar under den aktuella timmen.

Den enskilda vag till pumpstationen som ansluter till Norrsundavéagen foreslas
angoras vinkelratt och fa en framtida funktion som antingen in-/eller utfart till

planerade verksamheter.

Hastighetsgransen pa Norrsundavagen &r 60 km/tim.

Berakningsforutsattningar
Timtrafik

Den dimensionerande timmen for de nya verksamheterna beddms vara under
I6rdagar mellan 12-13 da det ar som flest besokare till bade hotell, vattenland och
restaurang. Andelen trafik under en medellérdag beréknas fran
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stickprovsmatningarna pa Norrsundavagen genom att berakna andelen trafik en
l6rdag och applicera pd ADT. Timtrafiken en medellérdag 12—13 beréknas med
timinformation fran samma métningar.

Matpunkten pa Norrsundavagen ligger cirka 380 meter soder om omradets
framtida infart, se markering i kartan ovan (brun triangel). Mellan korsningen och
maétpunkten finns en cirkulationsplats mellan Norrsundavégen och
Rosersbergsvéagen dér en del trafik svanger vanster in mot Rosersberg.
Trafikflodena fran matpunkten bor ses som maximala trafikfléden och ar troligen
lagre.

Tabell 1. Befintlig trafik p& Norrsundavagen.

ADT Medellérdag Medellérdag 12-13
[fordon/dygn] | [fordon/dygn] [fordon/timme]
6 160 | 4 340 | 428

Alstring fran planerade verksamheter

For den studerade timmen l6rdag 1213 beraknas den alstrade trafiken utifran
antal besokare som besoker verksamheterna. Anstéllda och leveranser antas redan
vara pa plats vid denna tidpunkt. | alstringen nedan ar anstallda och leveranser
darfor inte med. | en total alstringsberékning tillkommer dessa trafikrorelser.

Hotell och vattenland

En uppskattning av hur manga som besoker vattenlandet och hotellet har
tillhandahallits av exploatoren, Tabell 2. Maximalt dimensioneras anlaggningen
for cirka 2000 samtidiga bes6kande under hégsasong varav cirka 400 personer ar
overnattande pa hotellet. Vattenlandet forutsatts vara 6ppet hela aret, med
Oppettider mellan 09:00-21:00, med hdgst belastning mellan 11:00-19:00.
Beddmningen dr att 35 procent av besékarna kommer med bil och att det i
genomsnitt &r 3,5 besokare per bil.

Tabell 2. Bedomd alstring av besdkare under Peak perioder/htgsasong fordelad pa olika fardmedel.

Peak perioder Fredag | Lérdagar- | Jullov Somm | Ovrig
(maxantal besdkare | ar Sondagar | 10:00- arlov alov
cirka 2000) 11:00- 09:00- 20:00 10:00- | 10:00-
21:00 20:00 19:00 20:00

Tag/Buss 800 800 800 800 800
Bil

700 700 700 700 700
Hotellet

400 400 400 400 400
Géaende/cykel 100 100 100 100 100
Totalt 2000 2000 2000 2000 2000
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Utifran tabell 2 har en 6vergripande analys genomforts om besokarnas resvanor
till nya verksamhetsomradet. For de 400 Gvernattande gasterna/dag pa hotellet har
foljande uppskattning gjorts for hur de tar sig till hotellet.

» Cirka 20 konferensgéaster. Anlander i 1 buss.
» Cirka 100 gaster ankommer via 2-3 fullstora bussar/charterbussar

> 20 gaster ankommer via tag/regionala bussar (delvis som oskyddade
trafikanter exklusive de 100 gaster som framgar i rad 5, tabell 2
”Géaende/Cykel).

> 260 gaster anlander via personbil. Enligt data fran tabell 2 om 3.5
personer/bil ger det 75 personbilar/hotellgést.

Under en dag beréknas 700 gaster (ej dvernattande) anlanda med personbil och
uppskattningsvis 3,5 personer/bil, vilket ger uppskattningsvis 200 personbilar per
besdkande och dag. Av tabell 2 uppskattas aven 800 bestkare ankomma via
tag/buss per dag. For dessa 800 besdkande har féljande antagande gjorts.

200 gaster ankommer med tag till Rosersbergs station och tar sig till
verksamhetsomradet via anvisat gang- och cykelstrak som oskyddade trafikanter
(exklusive rad 5 i tabell 2 ”gaende/cykel).

600 géster uppskattas att ankomma med buss varav 300 géster via lokal- eller
regionaltrafik, vilka antas stanna for av- och pa stigning pa befintliga/nya
hallplatser och inte svanga in pa verksamhetsomradet. Resterande 300 géaster
antas ankomma via charterbussar/dagsturer som hamtar/slépper av utanfor entrén.
Av de bussar som hamtar upp/slapper av besokare inne pa verksamhetsomradet
uppskattas varje buss transportera cirka 40 personer, vilket ger cirka 8 bussar per
dag.

Sammanfattningsvis ger data fran tabell 2 med pafoljande antaganden att cirka
287 motorfordon/dag tar sig in och ut fran verksamhetsomradet. Utifran detta
gors ytterligare ett antagande om att 60 procent anlander till vattenlandet mellan
klockan 11-12, 12-13, vilket blir 287*0,6=172 motorfordon under 2 timmar det
vill sdga 86 motorfordon/timme, vilket kan jamféras med den kursiva texten i
stycket nedan fran ursprunglig bedémning.

Totalt berdknas trafikalstringen till hotell och vattenland under en timme till
cirka 103 fordon. Maxalternativet med 2000 samtida bestkare som anléander med
motorfordon till omradet beraknas uppnas efter klockan 12.00. Cirka 80 procent
antas kora in till omradet under timmen 12-13 och cirka 20 procent antas kora ut
fran omradet, det vill sdga 82 fordon in och 21 fordon ut fran omradet.

Riktningsférdelning

Riktningsfordelningen for den befintliga trafiken pa Norrsundavagen hamtas fran
vagtrafikflodeskartan. Riktningsférdelningen ar 49 procent i riktning séderut och
51 procent i riktning norrut i den aktuella timmen.
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Den alstrade trafiken fran de nya verksamheterna bedoms till storsta del komma
soderifran fran trafikplats Rosersberg pa E4:an.

Foljande riktningsfordelning anvands i berékningarna:

o Befintlig trafik:
o 49 % soderut
o 51 % norrut
e Ny alstrad trafik:
o 90 % soderifran
o 10 % norrifrén

Resultat

Nedan foljer resultat av berdknad kapacitet i korsningen for nuldget och for ett
framtida scenario med utbyggda verksamheter. Kapaciteten redovisas i
belastningsgrad, vilket ar ett matt pa hur stor del av tillganglig kapacitet i
korsningen som utnyttjas. Berékningen ar gjord i berdkningsprogrammet Capcal.
Capcal beréknar kapacitet och belastningsgrad for en korsning under en timmes
trafikbelastning. Som gransvarde anvénds ofta belastningsgrad 0,6 i en
trevagskorsning med vajningsplikt. Belastningsgrader hdgre an sa bor undvikas i
dessa korsningstyper.

Korsningen &r en trevagskorsning med vajningsplikt fran éster ut mot
Norrsundavégen. | dagslaget ar hastighetsbegransningen 70 km/tim pa den
enskilda véagen i 6st. | berdkningarna anvands darfor hastighet 40 km/tim, vilket
aven bedoms vara en rimlig framtida hastighet. Korsningens utformning i Capcal
visas i figuren nedan.

Figur 5 - Korsningens principutformning i
Capcal

Med den befintliga trafiksituationen uppgar belastningsgraden i korsningen som
storst till 0,12, vilket ar en lag belastning i korsningen.
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Tabell 3. Resultat kapacitetsberékning fér nulaget.

Tillfart | Belastningsgrad
Norrsundavagen norr 0,11
Enskild vag (framtida angoring till omradet) 0
Norrsundavagen soder 0,12

I det framtida scenariot med nya verksamheter dkar trafiken med 253
fordonsrorelser (till och fran) i den studerade timmen. Resultatet med den
tillkommande trafiken visas i tabellen nedan. Aven i framtiden ar det god
kapacitet i korsningen med hogsta belastningsgrad pa 0,19 i det sdra benet.

Tabell 4. Resultat kapacitetsberékning med framtida trafik.

Tillfart | Belastningsgrad
Norrsundavagen norr 0,13
Enskild vag (framtida angoring till omradet) 0,15
Norrsundavagen sdder 0,19

I inget av de berdknade scenariona bedoms nagra langre koer uppsta till foljd av
den tillkommande trafiken.

Slutsats kapacitet

Enligt berakningarna kommer det inte att uppsta nagra kapacitetsproblem i
korsningen till foljd av 6kad trafik till omradet. Belastningsgraderna i korsningen
ar i nulaget 1aga, vilket berakningarna aven visar for framtiden.

Inne pa omradet bor kérvagar och parkeringsytorna utformas sa att det inte
skapas kabildning som kan na bak till Norrsundavagen.

Ovanstaende kursiv text beskriver slutsatserna utifran den kapacitetsutredning
som genomfordes som underlag da detaljplanen skulle ga ut pa samrad. Efter
samradsforfarandet framkom synpunkter som medfort att 16sningarna behovde
ses Over och att det som presenteras i denna reviderade PM skiljer sig fran
foregaende version. Den stora skillnaden ar att ett nytt forslag till in- utfart mot
Norrsundavégen (vag 859) finns framtaget nagot langre soder ut an tidigare
forslag, samt att etablering av en snabbmatsrestaurang i anslutning till tidigare in-
och utfart inte langre &r aktuellt. Daremot finns fortsatt tidigare forslag pa in-
utfart kvar i norr vilket innebér att det som presenteras i detta PM omfattar tva
anslutningar mot Norrsundavégen som antingen kan ha funktion som in-/eller
utfart, samt ytterligare mojlighet till utfart mot enskild vég (se kapitel 4).
Forandringarna har inte foranlett att nagra omrakningar av trafikkapaciteten
genomforts da de nya forutsattningarna medfor en okad tillganglighet for
motortrafik till och fran planerat detaljplaneomradet och dar
berdkningsforutsattningarna inte férandrats.

Att snabbmatsrestaurangen ar borttagen ur projektet medfor en malpunkt mindre
och minskade trafikfloden. | kombination med fler méjligheter till in- och utfarter
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fran Norrsundavagen fordelas trafikbelastningen nagot béttre for de trafikanter
som bade ar dar éver dagen eller dvernattar pa hotellet.

Utformningsprinciper

Fordonstrafik

Efter att detaljplanen varit ute pa samrad framkom synpunkter som medférde
justeringar kring utformning och lokalisering av planerade in- och utfarter.
Tidigare forslag pa in- och utfart mot vag 859 via befintlig servicevag inklusive
gangvag mellan hallplatslage och servicevégen (se bilaga 1) finns kvar i samma
lage. Den nya anslutningen uppfyller Trafikverkets krav pa till exempel radier,
vilplan, anslutningsvinkel och avstand till passage och hallplats. Det Gstra
hallplatslaget Lovsater har flyttats norrut med anledning av ny utformning av
anslutning. Forutom detta forslag har ytterligare ett lage pa in-/eller utfart
studerats nagra hundra meter soder om tidigare forslag i anslutning till en av
planerade verksamheters entréer (till bade vattenland och hotell), se bilaga 2.
Aven denna anslutning uppfyller Trafikverkets krav pa exempelvis radier och
vilplan med majlighet for tyngre fordon som till exempel sopbil, budbil att ta sig
fram till entréerna.

I och med att bada dessa forslag ansluter mot en statlig vag (vag 859) foreslas att
en av dessa anslutningar far funktion som utfart och en som infart. Vilken av det
norra respektive sodra forslaget som far vad ar 6ppet och hanteras vidare i den
fortsatta planprocessen. Det viktiga ar att bada losningarna har projekterats for att
i framtiden kunna klara en funktion som kombinerad in-och utfart.
Anslutningarna mot vdg 859 och vidare in mot vattenland och hotell &r tillréckligt
breda for att motorfordonen ska kunna kora i eget korféalt.

Foreslagna utformningsprinciper beskrivet i texten ovan finns redovisade med
roda ringar i figur 6, samt forslagsritningar i bilaga 1 och bilaga 2.

For att ytterligare underlatta trafikflédena i och i anslutning till planerad
verksamhet finns ocksa maéjligheten till en in/eller utfart mot enskild vag i soder,
se figur 6, markerad med bla ring. Denna anslutning foreslas fa funktion som
endast utfart, &ven om den ur projekteringssynpunkt ar utformad att klara
funktionen som en kombinerad in- och utfart.
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YTA FOR PERSONBILAR
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75 PARKERINGSFICKOR
BEROENDE PA UTFOMRNG

BUSSPARKERNG
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YTA FOR PERSONBILAR
75-100 PARKERNGSFICKOR | YTA FOR PERSONBLAR
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PARKERING, N
10 PERSONBLSPLATSER —

Figur 6 - Principutformning ver foreslagna nya in-och utfarter till verksamhetsomradet.

4.2 Parkering och lastzon

Pa omradet vid hotell och vattenland ska det inrymmas cirka 450

parkeringsplatser for personbilar, enligt uppgifter fran Entreprendren. Detta
inkluderat handikapparkering exklusive 15-20 cykelplatser.

Lektus har utgatt fran att det per 100 parkeringsplatser vid hotell och vattenland
ska finnas 2 st handikapparkeringar.

Enligt Boverkets byggregler ska handikapparkering finnas inom 25 meter fran
den entré som ar avsedd for verksamheten.

Figur 7 visar pa ytor med det antal parkeringsplatser som exploatéren
prognostiserat men dar det finns mojlighet utifran gestaltningsprinciper och
avvattningsomraden att utforma ytan pa ett satt som kan paverka antalet
parkeringsplatser. Handikapparkeringarna kan samutnyttjas till vattenlandet och
hotellet, det finns 4 st inom 25 meter till vardera foreslagen entré.

Mojlighet for bussar att parkera finns pa stra sidan om anlaggningen med access
till bade hotellet och vattenlandets entréer, se figur 7.
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Mellan parkeringsplatserna har det lamnats yta for att fa in lite gronska som kan
kombineras med att hantera avrinning och fordréjning av dagvatten. Fran den
parallella dagvattenutredningen som utforts har det framkommit onskemal att
forsoka fa till infiltrerbara ytor med en utformning som exempelvis framgar fran
Dagvattenhantering Riktlinjer for parkeringsytor fran Stockholms stad.

Lastzonen syddst om hotell och vattenlandet &r ténkt att till stor dels kunna lamna
och h&mta varor.

YTA FOR PERSONBILAR
200-300 PARKERINGSFICKOR
BEROENDE PR UTFOMRING

\ \ YTA FOR PERSONBLAR
LL—""75 PARKERNGSFICKOR
\\ BEROENDE PA UTFOMRNG

BUSSPARKEIRNG
LANGS FASAD

YTA FOR PERSONBILAR S
75-100 PARKERNGSFICKOR

|~ YTA FOR PERSONBILAR
BEROENDE PA UTFOMRING

\ 95 PARKERNGSFICKOR
X & ! | BEROENDE PA
AN S AT\ | s
4m GANGYTA FOR MOTE MELLAN )
RULLSTOL OCH BARNVAGN ALT. %, / \ \
TVA BARNVAGNAR MED GRENDE
BARN

INLASTNING TILL
VATTENLAND OCH HOTELL

MOILG YTA FOR
PARKERING,
10 PERSONBLSPLATSER
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Figur 7 — Forslag lokalisering parkeringsytor och lastzon/varuintag.

Gang- och cykeltrafik

Utifran ny planerad verksamhet och vad som tidigare beskrivits under kapitel 2.4
samt illustrerats i figur 3 sa bedoms den storsta volymen oskyddade trafikanter
till ny planerad verksamhet komma fran Rosersbergs station. For att kanalisera
gaende och cyklister pa ett sa trafiksakert satt som maéjligt mellan dessa
malpunkter foreslas att redan befintlig separerad gang- och cykelvég langs med
Rosershergsvagen och vidare pa vastra sidan langs med Norrsundavéagen nyttjas
av oskyddade trafikanter (se gula linjen figur 3). Detta kan uppnas med tydlig

skyltning i kombination med exempelvis en orienteringskarta/vaganvisningsskylt
fran Rosersbergs Station och fram till planerad verksamhet.
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Lastzon

Lastzon foreslas pa baksidan av byggnaderna for hotell och vattenland. Detta for
att minska konflikten mellan besokare och tung trafik. Beroende pa forslagna
I6sningar kring in-/och utfarter och vilken funktion dessa far kommer det ocksa
finnas olika I6sningar hur fordon tar sig till och fran lastzonen. Leveranser
forutsatts huvudsakligen ske andra tider an de tider som besoksmalet har.

Ledningar och anlaggningar

Angoring till befintlig pumpstation kan fortsatt ske fran den nya anslutningen och
gatan. Hansyn har tagits till den information som erhallits fran Sigtuna kommun
avseende reservatet och ledningsstraket i oster. Det ar dock viktigt att kommande
utformning tar hansyn till samtliga ledningar sa val luftledningar som
markforlagda och det kommande reservatet.

Infor detaljutformning — atgardsforslag

Den nya anslutningen till vag 859 &r avstamd med Trafikverket och uppfyller
deras krav. Framdver behdver det dock ske detaljinmétning for att kunna
detaljprojektera denna anslutning med slanter och fa fram det nya vagomradet for
Trafikverkets védg. Innan detta arbete paborijas kravs ett avtal med Trafikverket
for att klargora forutsattningar for vem som ska driva och bekosta detta arbete.

Gator, parkering och GC-strak for det aktuella omradet behéver vidare
detaljprojektering som samordnas med andra utredningar (ex dagvattenutredning)
och forutséttningar (ex byggnader, reservat for ledningar mm).

Sammanfattande slutsats

Kapacitetsberakningarna som utférdes infor att detaljplanen gick ut pa samrad
visade att framkomligheten inte kommer att paverkas i den nya anslutningen till
de tillkommande omradena. Efter inkomna samradssynpunkter som foranlett de
justeringar pa utformningsforslag som redovisas i detta PM har slutsatsen inte
forandrats. Forandringarna har inte foranlett att nagra omrakningar av
trafikkapaciteten genomforts da de nya forutséttningarna medfor en ckad
tillganglighet for motortrafik till och fran planerat detaljplaneomradet och dar
berdkningsforutsattningarna forandrats marginellt.

Utifran foreslagna I6sningar kommer tillgangligheten och framkomligheten
fungera bra for de bestkare/hotellgaster som ska ta sig in- och ut fran
verksamhetsomradets parkeringsytor eller for tyngre trafik som besoksbussar och
leveransbud.
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Oskyddade trafikanter hanvisas till redan befintligt gang- och cykelnat for att ta
sig till planerat verksamhetsomrade pa ett sa tryggt och trafiksakert satt som
mojligt. For att kanalisera gang- och cykeltrafik mot ett huvudstrak foreslas detta
uppnas genom tydlig skyltning/vaganvisning i kombination med en
orienteringstavla exempelvis i néra anslutning till Rosersbergs station dar de
flesta oskyddade trafikanter som ska bestdka planerad verksamhet antas komma
ifran.

I utformningsforslaget finns det ytor som skulle kunna hantera dagvatten och
skyfall vilka finns véster och Oster om det planerade vattenlandet och méjlighet
att fa in gronska mellan parkeringsplatserna for ytterligare dagvattenhantering.

7  Bilagor
Bilaga 1 — Korsningsforslag anslutning Norrsundavégen (norr).

Bilaga 2 — Korsningsforslag anslutning Norrsundavagen (séder), samt mojlighet
anslutning mot enskild vég i soder.
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